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AFV WENTYLACJA-ZINTEGROWANY SYSTEM WENTYLAC]JI MECHANICZNE] Z ODZYSKIEM CIEPLA-REKUPERACJA

MARKA PRAWNIE CHRONIONA DECYZJA URZEDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

WENT.OZE.04-14.PTO
Tekst jednolity z dnia 19.03.2015

1. Wykaz norm / aktéw prawnych i innych
dokumentéw powiazanych

z produktem:

e PN-EN  1506:2007E;  Przewody  proste
i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary;

e PN-EN 10327:2006P; Tasmy i blachy ze stali
niskoweglowej powlekane ogniowo
w sposdb ciagly do obrdbki plastycznej
na zimno. Warunki techniczne dostawy;

e PN-EN 10143:2008; Blachy i tasmy stalowe
powlekane ogniowo w sposob ciagly.
Tolerancje wymiarow i ksztattu;

o HK/B/1311/01/2013 wazny do 2018-10-31;
Atest Panistwowego Zaktadu Higieny;

e WENT 6-1/09; Krajowa Deklaracja Zgodnosci.

2. Zastosowanie

Przepustnice jednoptaszczyznowe sq
elementami systemu wentylacji mechanicznej
nawiewnej i wywiewnej. Stluza do regulagji
powietrza niezawierajacego czynnikéw
agresywnych oraz Scierajacych w instalacjach

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
3. Budowa i material

Przepustnice jednoptaszczyznowe
zbudowane sa korpusu i obustronnie Scigtej
fopatki (powierzchna czynna 90%) wykonanej
z blachy stalowej o klasie DX51d-Z275

1]4

z dwustronna powloka ocynku oraz
z aluminiowego sworzenia obrotowego (pret
kwadratowy 8 mm). W przepustnicach
o $rednicach  ©@500-630, wystepuje pret
kwadratowy o wymiarze 12 mm.

Elementami  uzupeliajacymi w  budowie
przepustnic jednoptaszczyznowych jest

tworzywowe  pokretlo  regulujace oraz
prostokatna  podstawa, przeznaczona pod
montaz sitownika, wykonana z blachy stalowej
ocynkowane;j.

Przepustnice, przeznaczone do montazu
z rurami spiro, ksztattkami o zakonczeniu
mufowym oraz z przewodami elastycznymi,
wyposazone sa w zakonczenia nyplowe
z przetloczeniem pod uszczelke, co dodatkowo
zwigksza sztywnos¢. Kroéce w standardzie

uzbrajane sa w uszczelki.

4. Technika laczenia

Potaczenie przepustnicy =z rurg spiro
i ksztattkami o zakoriczeniu mufowym metoda
tzw. ,na wcisk”, nalezy dodatkowo usztywnic¢
blachowkretami ocynkowanymi samowiercacymi
z zakonczeniem pod klucz badz kwadratowy bit.

Laczenie kolana segmentowego
z przewodami elastycznymi, nalezy wykonac
poprzez zastosowanie opasek zaciskowych, po
nasunieciu przewodu na koncéwke nyplowa

ksztattki.
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Rys. 2. Widok przepustnicy regulujacej.

LO
T N
| ol
| Oy B
i
218 i
\'
BN I [} I N | N
| o
: Q
Al 1
L A

|

|

uszczelka

Rys. 3. Wymiary przepustnicy requlujgcej pod sitownik.

Rys. 4. Widok przepustnicy regulujgcej pod sitownik.
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5. Wlasciwosci

Klasa odpornosci korozyjnej — C1 i C2, C3
(na zapytanie);

Odpornos¢ temperaturowa — od - 40°C do
90°C (krotkotrwale do 100°C) - w systemie

AFV  WENTYLACJA z  uszczelkami
gumowymi EPDM;

Maksymalna  temperatura  stosowania
200°C - uzalezniona od zastosowanego
uszczelnienia.

6. Kod wyrobu i zakres srednic

Kody:

PC -

PTO(2/5)' - (Srednica) z uszczelka

! Cyfra w nawiasie oznacza:

2 - regulujaca manualna;

5 - regulujaca pod sifownik.

7.

Podstawowe systemowe produkty
uzupelniajace

Rury zwijane typu Spiro;

Kolana tloczone i segmentowe;

Tréjniki 900, 459, tréjniki ortowe, trojniki
siodtowe;

Redukcje ttoczone i segmentowe, redukcje
niesymetryczne;

Z}aczki nyplowe i mufowe;

Zaslepki do rur i ksztattek;

Anemostaty, puszki rozprezne;

Inne

Zakres $rednic* przedstawia Tabela 1.
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Tabela 1. Dane techniczne wyrobu.

Kod towaru Srednica D Wymiar L Grubosc blachy Waga

[mm] [mm] [mm] [kgl
PC - PTO(2/5) - 100X1X 100 130 0,5 0,38
PC - PTO(2/5) - 125X1X 125 130 0,5 0,50
PC - PTO(2/5) - 160X1X 160 130 0,5 0,61
PC - PTO(2/5) - 200X1X 200 130 0,5 0,77
PC - PTO(2.5) - 250X1X 250 80 0,5 0,97
PC - PTO(2/5) - 315X1X 315 80 0,5 1,26
PC - PTO(2/5) - 355X1X 355 80 0,5 1,71
PC - PTO(2/5) - 400X1X 400 80 0,5 1,88
PC - PTO(2/5) - 450X1X 450 80 0,6 2,26
PC - PTO(2/5) - 500X1X 500 80 0,6 3,06
PC - PTO(2/5) - 560X1X 560 80 0,6 3,53
PC - PTO(2.5) - 630X1X 630 80 0,6 3,96

* Na indywidualne zamdwienie Klienta wykonujemy przepustnice o innych srednicach lub z innych grubosci blach
niz o0gélnie przyjete.
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